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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfu-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand der Zulassung ist ein Systemschornstein mit der Produktklassifizierung
T400 N1 D 3 G50 L.90".

Der Systemschornstein besteht aus dem abgasfuhrenden Innenschacht aus nichtrostendem
Stahlblech mit rundem lichten Querschnitt und dem AuRenschacht aus Calciumsilikat-
Brandschutzplatten "SKAMOTEC 300" mit rechteckigem oder dreieckigem lichten Quer-
schnitt. Zwischen dem abgasfuhrenden Innenschacht und dem AuRenschacht muss ein
mindestens 2,5 cm Abstand eingehalten werden; der Abstand wird mit einer Dammstoff-
schicht versehen.

Der Systemschornstein kann auch als Abgasleitung mit der Klassifizierung
T200 N1 W 2 000 L. 90" gekennzeichnet und verwendet werden.

Die Bausatze sind zur Herstellung von Systemschornsteinen und Systemabgasleitungen
entsprechend DIN V 18160-1:2006-01%, Abschnitt 7.3 und 8.1.3 bestimmt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt Systemschornstein und Systemabgasleitung

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Fur den Systemschornstein gelten hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung,
der Herstellung und Kennzeichnung sowie der Konformitat bzw. des Ubereinstimmungs-
nachweises fir die einzelnen Komponenten fiir Formstiicke aus metallischen Baustoffen zur
Herstellung der Innenschale die DIN EN 1856-2:2009, fur die Abschnitte einer metallischen
Abgasanlage die DIN EN 1856-1:2009 unter Beriicksichtigung der Verifikation der Konden-
satbestandigkeit nach DINV 18160-1:2006-01 Beiblatt1 mit der Klassifizierung
T400 N1/N2 D 3 G(xx).

Fur die Systemabgasleitung gelten hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung,
der Herstellung und Kennzeichnung sowie der Konformitat bzw. des Ubereinstimmungs-
nachweises fir die einzelnen Komponenten fir Formstiicke aus metallischen Baustoffen zur
Herstellung der Innenschale die DIN EN 1856-2:2009, fur die Abschnitte einer metallischen
Abgasanlage die DIN EN 1856-1:2009 unter Beriicksichtigung der Verifikation der Konden-
satbestandigkeit nach DINV 18160-1:2006-01 Beiblatt1 mit der Klassifizierung
T200 N1 W 2 O(xx).

212 Fir die 25 mm dicke Dammstoffschicht, sofern diese nicht im Rahmen der Zertifizierung der
Innenschale beurteilt wurde, dirfen Mineralfaserdammschalen oder -platten eingesetzt wer-
den, die hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kenn-
zeichnung sowie des Ubereinstimmungsnachweises zur Herstellung der Dammstoffschicht
fur Schornsteine mit Innenschalen aus Stahl allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind.

213 Der AuBRenschacht besteht aus 50 mm dicken Calciumsilikat-Brandschutzplatten
"SKAMOTEC 300". Aus den Platten werden mit Spezialkleber "Promat-Kleber K84" oder
"SBK 2000" und Schnellbauschrauben Formsticke mit rechteckigem oder dreieckigem
Querschnitt gefertigt. Die Formstiicke haben an den Enden jeweils Stufenfalze und werden
in den Langen 250 mm bis 1000 mm hergestellt. Form und Mafte der Formstiicke ent-
sprechen den Angaben der Anlagen 1 bis 4. Fur die planmaRigen Abmessungen der Form-
stiicke sind Abweichungen nach folgender Tabelle zulassig:

La90 Kennzeichnung des Feuerwiderstands von Abgasanlagen nach
DIN 18160-60:2014-02 Abgasanlagen - Teil 60: Nachweise fur das Brandverhalten
von Abgasanlagen und Bauteilen von Abgasanlagen - Begriffe, Anforderungen und
Prifungen

DIN V 18160-1:2006-01 Abgasanlagen-Teil 1: Planung und Ausflhrung

Z295809.13 1.7.1-6713
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2.2 Herstellung, Kennzeichnung

221 Herstellung

Die Formsticke aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten "SKAMOTEC 300" sind werkmafig
herzustellen.

2.2.2 Kennzeichnung

Die Systemschornsteine, deren Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein sind vom Her-
steller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) einschliellich der Produktklassifizie-
rung T400 N1 D 3 G50 L, 90 nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
zu kennzeichnen. Die Systemabgasleitungen, deren Verpackung, Beipackzettel oder Liefer-
schein sind vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) einschlieBlich
der Produktklassifizierung T200 N1 W 2 000 L. 90 nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

23 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieser
bauaufsichtlichen Zulassung muss fur das Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszer-
tifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmaRigen
Fremdiberwachung einschlieRlich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach Malgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukis eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten. Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine
Kopie des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. Fir die Rohre und Formstiicke aus nichtrostendem Stahl soll die
werkseigene Produktionskontrolle mindestens die im Folgenden aufgefuhrten Prifungen
einschlielen:

Z795809.13 1.7.1-67/13
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Tabelle 1: Werkseigene Produktionskontrolle

Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit Grundlage

2.1.1 Innenschale Abmessungen einmal Anlagen 1 und 4
inklusive Konformitat fertigungs- [DIN EN 1856-2,
Dammstoff- taglich bzw. | DIN EN 1856-1,
schicht Klassifizierung nach

DIN V 18160-1/Beiblatt 1

2.1.2 | Dammstoff- Ubereinstimmungs | bei jeder allgemeine bauaufsicht-
schicht zeichen Lieferung liche Zulassung

2.1.3 | AuBenschacht Dicke der Platten Abschnitt 2.1.3

und Abmessungen | einmal

Kennzeichnung | fertigungs-  [SKAMOTEC 300 nach
Zertifikat taglich bzw. |EN 14306:2010

y 0845-CPD-CX010001
"Promat-Kleber | Ubereinstimmungs | P&l jeder Nr. P - NDS04 -5
K84"oder zeichen Lieferung | Nr. P-MPA-E-99-507
"SBK 2000"

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile gemai
Tabelle 1

- Art der Kontrolle oder Priifung
— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts und der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Mal3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiberwachung

In dem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung
regelmafig hinsichtlich der in Abschnitt 2.3.2 geforderten Mafllnahmen zu Uberprifen, min-
destens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren.

Z95809.13 1.7.1-67/13
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Tabelle 2: Fremdiiberwachung

Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit | Grundlage
211 Innenschale Abmessungen Anlagen 1 und 4
inklusive Konformitat DIN EN 1856-2,
Dammstoff- DIN EN 1856-1,
schicht Klassifizierung nach
zweimal | DIN V 18160-1/Beiblatt 1
212 Dammstoff- Ubereinstimmungs- allgemeine bauaufsicht-
schicht zeichen liche Zulassung

213 AuRenschacht |[Dicke der Platten |jahrlich Abschnitt 2.1.3
und Abmessungen

Kennzeichnung SKAMOTEC 300 nach
Zertifikat EN 14306:2010
0845-CPD-CX010001
"Pormat-Kleber |Ubereinstimmungs- Nr. P - NDS04 -5
K84" zeichen Nr. P-MPA-E-99-507
oder
"SBK 2000"

Die Probennahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Ver-
langen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Fur Entwurf und Bemessung der Abgasanlagen gelten die Bestimmungen wvon
DIN V 18160-1:2006-01* Abschnitte 5 bis 13. Die anrechenbare Bruchlast der Formstuicke
aus Calciumsilikatplatten mit einer Schachthéhe von 1000 mm betragt 1,6 N/mm?,

Zur Herstellung der waagerechten Verbindungsleitung fiir Systemschornsteine mit Umman-
telung sind die Angaben der Anlage 14 zu beachten. Die Leitung ist so zu befestigen, dass
eine Langsbeweglichkeit der Innenschale gegeben ist und die Eigenlast sicher gehalten
wird.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fur die " Ausfihrung der Systemschornsteine gelten die Bestimmungen der
DIN V 18160-1:2008-01%, Abschnitte 5 bis 13 sowie die Montageanleitung des Antrag-
stellers.

Die Systemschornsteine dirfen innerhalb und aufBerhalb von Geb&uden errichtet werden;
die Oberflichen der Systemschornsteine sind entsprechend DIN V 18160-1:2006-01%
Abschnitt 6.11 gegen Witterungseinfliisse zu schitzen.

Fur die in den Anlagen 15 und 16 dargestellten Bauarten gelten die dort angegebenen
Absténde zu brennbaren Baustoffen.
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Schacht 250 mm

Schacht 500 mm

Schacht 1000 mm

Sockelstein bei Bedarf

Innenrohr:
Da&mmung:
Schachtmaterial:
Brandschutzkleber:

Schacht 500 mm Front offen
z.B. firr obere Reinigung

LS 50
Leichtbauschornstein
I=Innenrohr 80 - 600 mm
Dammdicke mind. 25 mm

A=AuBenabmessungen
A= |+ =160 mm

Langen

L
250 mm

bis
1000 mm

Standardabmessungen
L S w
250 mm

500 mm 25 mm 50 mm

1000 mm

Recheckige und mehrzlgige Ausfihrung
sowie Wandungsdicken >50 mm und
System-u. Zusatzbauteile gemali Z-7.4-3398
sind maoglich

Winkel 15° - 45°

Schacht 1000 mm Front offen

z.B. fiir bauseitige Anschlussoéffnung

FuBelement mit Reinigung / Priféffnung
und Kondensatschale

z.B. Edelstahl
Mineralwollrohrschale mind. 25 mm
Calciumsilikat

z.B. Promat K84

W S

w

AuBen

A=

| = Innen

Leichtbauschacht fiir Systemschornstein

Anlage 1

Leichtbauschornstein LS 50
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B =)
o
2 e
§ Schacht einzlgig
=
C L
max. 600
V.1 oder V.2
N
- [ )] F
N =
2 e
r.>é Schacht zweizlgig
E
r_ U
max. 600 | max. 600
V.1 V.2
P i
= 7Y A r
NEY I/ S
é Schacht mehrzigig
£
T - E

Schachtzunge Variante 1: Schachtzunge Variante 2:
Stumpf gestoBen Eingelassen

N

Leichtbauschacht fir Systemschornstein

Anlage 2
Ein- und mehrzligige Variante LS 50
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ur
Bautechnik

| , Elemente ineinander gesteckt und
I I mit Brandschutzkleber verklebt
| |
unten I l
| |
r | :
C ;
L
N
S wi2___
W/2
o peg———
=
“ ] T
LT __________ T_'
oben * | | Wl o
| — e
| |
W = 50 mm
Seitenteile verklebt und verschraubt
Verbindung
\ 0
N
Leichtbauschacht flir Systemschornstein
Anlage 3
Stolverbindung Elementverbindung LS 50
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r
Bautechnik
DLS 50
Leichtbauschornstein
Schacht 250 mm | A x B
Schacht 500 mm Front offen - 80] 579 x 410
z.B. fiir obere Reinigung bis 130| 700 x 495
bis 150| 748 x 529
bis 180| 821 x 580
200] 869 x 615
bis 250| 990 x 700
300 | 1111 x 785
Zwischengrd Ben maglich
Schacht 500 mm
Langen Standardabmessungen
L L S w
250 mm 250 mm
bis 500 mm 25 mm 50 mm
1000 mm | 1000 mm
Wandungscziicken 550 mlm und .
System-u. Zusatzbauteile gema
Sehacht 1000 mm Z°7.4-3398 sind moglich

Schacht 1000 mm Front offen
@ z.B. fUr bauseitige Anschlusséfinung

FuBelement mit Reinigung / Priifoffnung

A und Kondensatschale
=]

Sockelstein bei Bedarf
Innenrohr:  z.B.

Edelstahl

Dammung: Mineralwollrohrschale mind. 25 mm

Schachtmaterial:  Calc

iumsilikat

Brandschutzkleber:  z.B. Promat K84

Leichtbauschacht flr Systemschornstein

Dreieck-Leichtbauschornstein DLS 50

Anlage 4

Z4908 .14
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Ubergang unter Geschossdecke
mit Fixierungsecken

<>

Geschossdecke

W
Ubergangsplatte C

— s E——

Ubergang in Geschossdecke

<>

Mineralwolle

Geschossdecke ~1

S
AN - / Ubergangsplatte /N

Leichtbauschacht fur Systemschornstein

Anlage 5
Ubergang DLS 50/ LS 50 unter / in Geschossdecke
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v S

IR R
[ | Ubergangsplatte I ||
holo 1 !
l I Dammiing s IRl 1 |5
t il ﬁ f 7 FuBbodenaufbau ' t i[ Ii f
: - t H =7 £ H H
e | =]
e | | ' \ é_ 11 I
[ | | [
[ I i1 [
I || I ||
N | | [ |
[ || [ N
[ | | N [
S S AL S A 1) N S NS
Schnitt C-C Schnitt D-D
( nur Decke und Ddmmung ) ( nur Decke und Ddmmung )
Ansicht A-A Ansicht B-B
//\\‘
// / \ N
c- p—+-—HE—HHp-—+-D
NN

abgasfilhrendes
Innenrohr

Ubergangsplatte 2 50 mm dick, mit den Schéchten verklebt und verschraubt

e W

O)

——

Dammrohrschale

Schachtelement

Leichtbauschacht fir Systemschornstein

Anlage 6
Ubergang LS 50 auf LS 50 bis zu 45° verdreht
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i DIBt
Bautechnik

Frontplatte lose
Ausschnitt f. Rauchrohranschluss
bauseits hergestellt

/ umlaufender
Mineralwaoll - Ring

N

SONOONNNNRNIIN

Frontplatte nach Einbau des Rauchrohranschlusses
mit Schacht verklebt u. verschraubt

Auflageplatte mit
Dehnstutzen

Leichtbauschacht fur Systemschornstein

Anlage 7
Zuséatzlicher Rauchrohranschluss m. Dehnstutzen u. Auflageplatte
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Frontplatte lose
Ausschnitt f. Reingung
bauseits hergestellt

Reinigungselement
des jeweiligen Herstellers

yi

Adflageplatte mit
Dehnstutzen

—

geprufte Edelstahlttr
des jeweiligen Herstellers
aufgeschraubt

£

Frontplatte nach Einbau des Reinigungselements
mit Schacht verklebt u. verschraubt

Bei Reinigungselementen ohne
Verbindungsstutzen zur Schachtwandung
kann auf den Einbau der Auflageplatte mit
Dehnstutzen verzichtet werden

Leichtbauschacht fir Systemschornstein

Zusatzliches Reinigungselement m. Dehnstutzen u. Auflageplatte

Anlage 8

Z4908.14

1.7.1-67/13




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-7.1-3114 vom 19. Dezember 2013

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Schacht mind. bis CK - Dachhaut

Ansicht A-A

\

\

)\

Mundungsabschluss

Regenkragen

DW Fixierung z.B. durch
Sparrenhalter

Fixierung Schacht
z.B. mit Tecnovis Sparrenhaiter

doppelwandige Edelstahlabgasanlage (DW)
mit mind. 25 mm Dammdicke

/

Ubergang einwandig (EW) / DW mit Auflageplatte
im Stufenfalz, Dehnstutzen L = 1000 mm, kurzbar

|

L

Rohrfixierschelle zur Zentrierung
des Steigrohres im Schacht

| Steigrohr inkl. D&mmrohrschale

ohne Muffe

/

Leichtbauschacht fur Systemschornstein
Anlage 9
Ubergang LS 50 - auf DW (iber Dach
Z4908.14 1.7.1-67M13




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-7.1-3114 vom 19. Dezember 2013 Instl:gt
ur

Bautechnik

Durchgang durch Betondecke

Rohrelemente nicht geschnitten

TECNOVIS- Schacht
aus Calciumsilicat

mind. 25 mm Mineralwolle

Priféffnung
Einbau nach Bedarf

Wl Y

Edelstahl-Tir
oder
RuBschutztlr

Kugelfang
Einbau nach Bedarf

NI

Auflageplatte ES

////// //////

X /
= Bodenplatte
- Kleber
/ O 0 ()\ massive Betondecke

Mineralwolle /
Rohrschale
ca. 50 mm dick

ODOO0OO000

92075 IR P

bauseitige Ofenrohrrosette

doppellagiges Wandfutter
mit Dehnungsausgleich

Leichtbauschacht fiir Systemschornstein

FuBteil a. Betondecke Deckendurchfihrung

Anlage 10

Z4908.14

1.7.1-67/13




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-7.1-3114 vom 19. Dezember 2013 lnsti;!;lt

ar
Bautechnik

/| Mundungsabschluss

Regenkragen

DW Fixierung z.B. durch
Sparrenhalter

Schacht mind. bis OK - Dachhaut 1 F———
]

i

Fixierung Schacht
z.B. mit Tecnovis Sparrenhalter

doppelwandige Edelstahlabgasanlage (DW)
mit mind. 25 mm Dammdicke

\

> 1000 mm
\x

Ubergang einwandig (EW) / DW mit Auflageplatte
und Dehnstutzen auf dem Schornsteinkopf fixiert

Schachtfixierung T _____
| ;J J/l | Dunnbettmortel oder Kleber

Dammung mind. 25 mm dick
und mind. 300 mm in den varh.
Schornstein gefiihrt

umlaufender Hohlraum ist mit loser
Mineralwolle abgestopft

vorhandener abgetragener
Schornstein

Abstandhalter
unmittelbar unter DAmmung

Abgasrohr mit oder
ohne Dd&mmrohrschale

Leichtbauschacht flir Systemschornstein
Anlage 11
Abgasanlagen-Verlangerung /
Ubergang auf LS 50 / DW uber Dach
1.7.1-67/13

Z4908.14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z2-7.1-3114 vom 19. Dezember 2013 lnsti?.gt
ur

Bautechnik

Regenkragen

I_ ] Abdeckplatte f. baus. Verkleidung
g

Witterungsschutz nach
DIN-V 18160-1

Fixierung Schacht
z.B. mit Tecnovis Sparrenhalter

E

E

= -

3 Schachtfixierung

Al /

1 f—'— Dinnbetimértel 0. Kleber

Dammung mind. 25 mm dick |
und mind. 300 mm in den vorh. vorhandener abgetragener
Schornstein gefuhrt Schornstein

umlaufender Hohiraum ist mit loser

Mineralwolle abgestopft Abstandhalter

unmittelbar unter Dammung

Abgasrohr mit oder
ohne Dammrohrschale

Leichtbauschacht fur Systemschornstein

Anlage 12
Abgasanlagen-Verlangerung / Ubergang auf LS 50

Z4908.14 1.7.1-67M13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-7.1-3114 vom 19. Dezember 2013 lﬂsti:'ft
ur
Bautechnik

Biigelungs- / Aussteifungsset

/
AN

/)

/ [/

7/

W

4 Alu Winkel 50x50 t=mind. 1,5 mm

B = Edelstahl Spannbander mind. 50x1
M8x40 mit M8 Mutter
N1 in den erforderlichen Héhen
1-3 m Uber Dach
zzgl. der erfl. Verankerungslange unter Dach
max. Gesamtlange 6 m

i

//

AN

Lichtes Innenmal = SchachtauBenmal

/

/

-

/

7

Leichtbauschacht fiir Systemschornstein

Anlage 13
Bigelungs- / Aussteifungsset LS 50

Z4908.14 1.7.1-67/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-7.1-3114 vom 19. Dezember 2013 lnﬂi:gt D I Bt
ur
Bautechnik

|
|

~ s
W
o

||
|

N

Variante | A

d

<

i l H(1:50)
S L

||
|

1] J

' Variante |l

| J (1:20)

Mineralwolle
/50mm, 90- 117Kg/m?

/brennbcre Wand

o T B 1

Schacht .
7 ==~—skamotec 300
Dammschale 25mm abgasfihrendes Innenrohr
Leichtbauschacht fir Systemschornstein
Anlage 14

Schachtaufbau waagerecht Variante | und ||

Z4908.14 1.7.1-67/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-7.1-3114 vom 19. Dezember 2013 Insti?ft
ar
Bautechnik

brennbare Decke
::E::j:: / brennbare Wand
F F
d
i
(- =
Mineralfaserplatte =2 50mm, = 90Kg/m?®- 117 Kg/m?
e 50 P oder Plattenstreifen Skamotec 300 2 50mm
W ? brennbare Wand
by 3 f’.
| RN Y
N .\> 8
R N, 7 ; |
P R N N o L
Dammschale 25mm/ Al b
éﬂ\ Plattenstreifen Skamotec 300 = 50mm
oder Mineralwolle biindig abschliefAend
Leichtbauschacht 50mm Wanddicke
brennbare Decke\ bestehend aus Brandschutzplatten Skamotec 300
<
‘ G ‘ G
?bgasfﬂrl"lrendes - il 55
nnenrohr mmschale 25mm
\;E' s
/'\
S0 - _,_,_PQQ_ brennbare Decke
( T
j ¥ 'E"--..,_.__
7 /H 1
A I\ Mineralfaserplatte 2 50mm, 2 90Kg/m?- 117 Kg/m?®
pr— oder Plattenstreifen Skamotec 300 2 50mm
L I“—‘%z\—
S Leichtbauschacht 50mm Wanddicke
Al T S=T - bestehend aus Brandschutzplatten Skamotec 300
/
1 s
H 1%
G ff [N
Al (1M} brennbare Wand
Leichtbauschacht fiir Systemschornsteinen T400
Anlage 15
Abstand zu brennbaren Bauteilen

Z4908.14 1.7.1-67/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-7.1-3114 vom 19. Dezember 2013 Insti;gt
ur
Bautechnik

N sai /brennbare Decke
*B | | ‘B
]
brennbare Wand
B-B
\\ \brennbare Wand
N E Ry
'\ '\ ~ \ “
- S Leichtbauschacht 50mm Wanddicke
bestehend aus Brandschutzplatten Skamotec 300
Dammschale 25mm J
A A
Da hale 2
abgasfiihrendes ammschale 25mm
Innenrohr
1 Leichtbauschacht 50mm Wanddicke
_rAl__ ‘ / bestehend aus Brandschutzplatten Skamotec 300
q 1 b bren
*5 % * "/ nbare Decke
g\ 1 .
il | g
b /] ﬁ
_ / B _ » 6‘ _
7 [
’ W
1
L B h/
A-A 7! —
AN
brennbare Wand
Leichbauschacht fiir Systemschomstein T200
Anlage 16
Abstand zu brennbaren Bauteilen

Z4908.14 1.7.1-67/13



